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토질역학

문 1. 점토의 공학적 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점토의 비율이 증가하면 흙의 소성지수(PI)도 증가한다.

② 예민한 점토의 현장 함수비는 액성한계보다 클 수 있다.

③ 점토의 함수비는 100 %를 초과할 수 없다.

④ 점토의 액성한계는 100 %를 초과할 수 있다.

문 2. 포화 점토시료(  )의 일축압축시험에 대한 설명으로 옳지

않은 것은?

① 최대 주응력 면과 파괴면이 이루는 각도는 45 °이다.

② 최대 주응력의 크기는 일축압축강도의 


이다.

③ Mohr 응력원을 작도하였을 때, Mohr 응력원의 반경은

점착력의 크기와 같다.

④ 일축압축시험은 구속압력()이 0인 비압밀 비배수(UU)

시험결과와 동일하다.

문 3. 그림과 같이 지하수위가 지표면에 위치하는 사질토 지반(A)에

폭우가 내려 사면이 완전히 물속에 잠겼다(B). 이때 B의 안전율은

A의 안전율의 몇 배인가? (단, 흙의 마찰각은 30 °, 흙의 포화단위

중량은 20 kN/m3, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)

사질토
  kNm

 °
암반층°

H  m

< A >

사질토
  kNm

 °
°

H  m

< B >

암반층

① 0.5 ② 1

③ 1.5 ④ 2

문 4. 말뚝의 지지력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부(주면)마찰력은 말뚝 주변 지반의 침하량이 말뚝의 침하량

보다 클 때 발생한다.

② 일반적으로 군(무리)말뚝의 지지력은 단일말뚝의 지지력을

합한 값보다 크다.

③ 모래지반에서 말뚝의 주면마찰력은 근입깊이가 증가함에

따라 선형적으로 감소한다.

④ 모래지반에서 말뚝의 주면마찰력은 말뚝의 시공방법에 영향을

받지 않는다.

문 5. 시추조사결과 A와 B의 지반조건이 그림과 같이 최하단의 지반

조건만 다르게 나타났다. 동일한 구조물을 각각의 지반 위에

건설할 경우, A지반에서 50 % 압밀에 소요되는 시간(tA)과

B지반에서 90 % 압밀에 소요되는 시간(tB)의 비(tB/tA)는? (단,

시간계수    로 가정한다)

모래

모래

점토

A

모래

불투수층 암반

점토

B

① 4 ② 8

③ 16 ④ 32

문 6. 그림과 같이 정규압밀된 점토층 상부에 무한 등분포하중

(qkNm)을 재하하고, 5년 후 A점과 B점의 과잉간극수압은

5 kNm로 관측되었다. 재하 직후 A점과 B점의 과잉간극수압과

5년 후 압밀도는? (단, 지반은 포화되었으며 지하수위는 지표면과

일치하고 점토의 포화단위중량은 20 kNm이다)

∞ ∞
1 m

10 m

A점

B점

점토

z

q kNm

  kNm

과잉간극수압[kNm] 압밀도[%]

A점 B점 A점 B점

① 20 20 25 25

② 20 20 75 75

③ 10 100 25 25

④ 10 100 75 75

문 7. 토압이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Coulomb 주동토압은 배면의 활동 파괴면 중 토압이 최소가

되는 파괴면에서 산정된다.

② 옹벽배면이 연직, 배면지반이 수평, 그리고 벽면마찰각을

무시하는 조건에서 Coulomb 토압계수와 Rankine 토압계수는

같다.

③ Rankine 토압이론에서는 흙의 점착력을 고려할 수 있으나

Coulomb 토압이론에서는 고려할 수 없다.

④ Coulomb 수동토압은 배면 파괴면을 직선으로 가정하므로

토압을 과대평가한다.
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문 8. 균질한 건조모래를 지지하는 벽체가 미소하게 움직이며 주동파괴가

발생하였다. 뒤채움 모래의 마찰각()은 30 °이고 단위중량()은

20 kN/m3일 때 Rankine의 주동토압과 파괴각은?



건조모래



H  m  °
  kNm

주동토압[kN/m] 파괴각[]

① 


30 °

② 


30 °

③ 


60 °

④ 


60 °

문 9. 그림과 같은 수리구조물에서 A점의 간극수압[t/m2]은? (단, 물의

단위중량은 1 t/m3로 계산한다)

5 m

4 m

7 m

1 m

Sheet pile

A

① 5.0 ② 5.5

③ 6.0 ④ 6.5

문 10. 흙에 대한 직접전단시험 결과가 그림과 같을 때 점착력과 내부

마찰각은? (단, tan25 ° ＝ 0.47, tan27 ° ＝ 0.5로 가정한다)

전단응력
τ kPa

170

120

70

300

200

100

연직응력
 kPa

수평변위, 

점착력[kPa] 내부마찰각

① 20 25 °

② 100 25 °

③ 20 27 °

④ 100 27 °

문 11. Terzaghi 1차원 압밀이론을 유도하기 위한 가정으로 옳지 않은

것은?

① 흙은 균질하고 포화되어 있다.

② 흙 입자와 물의 압축성을 고려한다.

③ 흙 속에서 물의 흐름은 Darcy 법칙을 따른다.

④ 물은 연직방향으로만 흐른다.

문 12. 옹벽에 작용하는 주동토압의 합력(PA)과 합력의 작용위치(y)는?

(단, Rankine 토압이론을 이용하고 물의 단위중량은 1 t/m3이다)

Gs  

Sr  
e c 
 °

H  m

y

PA

주동토압의 합력[t/m] y[m]

① 22.8 2.0

② 10.8 2.0

③ 22.8 3.0

④ 10.8 3.0

문 13. 사면안정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점착력이 없는 사질토로 이루어진 무한사면의 안전율은 활동

깊이가 깊어질수록 감소한다.

② 완전 포화된 점토 사면인 경우, 절토가 시작된 이후 사면의

안전율은 감소한다.

③ 정상침투상태에 있는 흙댐의 경우, 사면안정성에 있어 하류

사면이 상류사면보다 위험하다.

④ 균질한 사면인 경우, 사면기울기가 클수록 선단파괴의 발생

가능성이 높다.

문 14. 액상화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 느슨한 포화사질토 지반에 지진과 같은 동적하중이 작용할 때

발생한다.

② 지반 내 과잉간극수압이 증가하여 유효응력이 감소한다.

③ 진동삼축시험으로 액상화를 검토할 수 있다.

④ 진동으로 인해 체적이 팽창하여 배수가 촉진되는 현상이다.

문 15. 점토지반에 근입된 말뚝의 주면마찰력을 구하는 방법으로 토압

계수를 고려한 방법은?

① 방법 ② 방법

③ 방법 ④ 방법
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문 16. 그림과 같이 모세관 현상에 의해 지표면까지 50 % 포화되었을 때,

점에 작용하는 유효응력[kNm ]은? (단, 물의 단위중량은

kNm 이다)

2 m

4 m

모세관 상승지역
Sr  Gs   e 

  kNm

점

① 50 ② 60

③ 70 ④ 80

문 17. 흙댐에 설치되는 필터재료를 선정할 때, 사용하지 않는 흙의

입경은?

① D15 ② D30

③ D50 ④ D85

문 18. 그림과 같이 심도 10 m에서 채취한 시료를 대상으로 K0 압밀

배수 삼축압축(CD)시험을 수행하여 내부마찰각 30 °, 점착력

0의 결과를 얻었다. p′q상에서 현장상태(K0 압밀)를 나타내는

A점과 파괴상태를 나타내는 B점의 좌표(p′ q)는? (단,

p′ 

′′
 q

′′
, K sin′ , 흙의 단위중량은

20 kN/m3, 현장에서 지하수위는 발견되지 않았다)

 kNm

Kf－line

B

A

K0－line

p′ kNm 

qkNm 

10 m

A B

① (150, 50) (200, 100)

② (150, 50) (300, 150)

③ (200, 50) (300, 100)

④ (200, 50) (300, 150)

문 19. 흙의 다짐에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다짐곡선에서 함수비는 흙 입자에 대한 간극수의 중량비로

정의한다.

② 영공기간극곡선은 모든 공기가 배제된 경우로 이때 포화도는

100 %이다.

③ 다짐 시 습윤과정의 순서는 수화, 윤활, 포화, 팽창 단계의

순이다.

④ 일반적으로 최적함수비는 윤활 단계에서 나타난다.

문 20. 포화된 점토지반(  )에서 평판재하시험(지름 0.3 m)을 통해

얻어진 극한지지력은 100 kN/m
2
이다. 이 지반에 그림과 같이

얕은 기초(근입깊이 2 m, 지름 3 m)를 설치했을 경우, 극한지지력

[kN/m2]은? (단, 비배수 전단강도는 깊이에 따라 일정하며, 흙의

포화단위중량은 20 kN/m3, 물의 단위중량은 10 kN/m3이다)

D  m

평판재하시험
D  m

D f  m
원형기초  kNm

① 100 ② 120

③ 1000 ④ 1020


