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2014년 국가직 7급 기계설계 A책형 해설

01. ⓵  02. ⓸  03. ⓷  04. ⓸  05. ⓶  06. ⓸  07. ⓵  08. ⓷  09. ⓶  10. ⓷
11. ⓵  12. ⓶  13. ⓷  14. ⓷  15. ⓸  16. ⓷  17. ⓵  18. ⓶  19. ⓸  20. ⓶

1. 【정답】 ⓵
미끄럼키이다.

2. 【정답】 ⓸
유니버셜 조인트이다.

3. 【정답】 ⓷
원추 피치이다.

4. 【정답】 ⓸
마찰계수는 베어링계수(bearing modulus)에 따라 달라진다.
경계윤활 구간 : 마찰계수가 크며 일정
혼합윤활 구간 : 마찰계수는 베어링계수에 반비례하며 급격히 변화
유체윤활 구간 : 마찰계수는 베어링계수에 비례

5. 【정답】 ⓶
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6. 【정답】 ⓸
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7. 【정답】 ⓵
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8. 【정답】 ⓷
ㄱ. 압력각이 일정하다. - 인벌류트 치형
ㄴ. 언더컷이 발생하지 않는다. - 사이클로이드 치형
ㄷ. 약간의 중심거리 오차는 허용되므로 조립이 쉽다. - 인벌류트 치형
ㄹ. 이끝부와 이뿌리로 갈수록 미끄럼률이 증가한다. - 인벌류트 치형
ㅁ. 전위절삭이 불가능하다. - 사이클로이드 치형

9. 【정답】 ⓶
양진응력에 대한 피로응력집중계수를 라 하면
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10. 【정답】 ⓷

유효장력    


이므로 긴장측 장력   

  이다.

벨트의 단면적을 라 하면

 


 

 

 

 

 


11. 【정답】 ⓵
최대 주응력설이다.

12. 【정답】 ⓶

 




 


이므로 스프링의 평균직경()가 증가하면 스프링상수는 작아진다.

13. 【정답】 ⓷

작용하는 힘은 같고, 전단면적은 이고, 압축면적은 

이므로   


이면 전단면적과 압축

면적이 같으므로 압축응력과 전단응력은 같다.

14. 【정답】 ⓷
억지끼워맞춤이므로 링(Ring)은 인장응력, 핀(Pin)은 압축응력을 받는다.
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15. 【정답】 ⓸

 


이므로 축의 지름이 배가 되면 전달토크는  배가 된다.

16. 【정답】 ⓷
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17. 【정답】 ⓵
<표1>로부터 IT등급은 급, 기준치수가 ∼mm범위에 있으므로 IT 기본공차는 m
이다.
<표2>로부터 IT등급은 급, 기준치수가 ∼mm범위에 있으므로 아래치수 허용차는 
이다.
따라서 축지름 치수 범위는  ∼이다.

18. 【정답】 ⓶
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19. 【정답】 ⓸
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20. 【정답】 ⓶

 







   







 










로 치환한 후 에 대한 이차방정식을 풀면
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