
http://wirebox.tistory.com

2018년 국가직 9급 기계설계 가책형 해설

01. ⓵  02. ⓷  03. ⓷  04. ⓸  05. ⓵  06. ⓸  07. ⓸  08. ⓶  09. ⓵  10. ⓵
11. ⓶  12. ⓸  13. ⓵  14. ⓸  15. ⓷  16. ⓵  17. ⓶  18. ⓶  19. ⓸  20. ⓸

1. 【정답】 ⓵

 ⋅⋅






2. 【정답】 ⓷
⓷ 동일 행정기관에서는 직렬 기통수가 많아질수록 에너지 변동계수는 작아지므로 이를 

고려하여 설계하여야 한다.

3. 【정답】 ⓷
각 리벳에 작용하는 직접전단력

  




 N ↓

편심하중으로 발생한 모멘트에 의한 전단력
×  ××,  N
왼쪽부터 첫 번째 리벳에는 ↑방향으로   N, 두 번째 리벳에는 ↓방향
으로 N, 세 번째 리벳에는 ↓방향으로   N의 전단력이 발생한다.

4. 【정답】 ⓸

max 



 






  MPa

 





  MPa

안전계수 SF

 

5. 【정답】 ⓵















 ×



따라서 비틀림각은 축지름의 네제곱에 반비례한다.

× × ′
 ′    
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6. 【정답】 ⓸
외력  kN에 대항하여 전단응력을 받는 용접부의 저항력을 , 라 하면

 

도심점에 대한 모멘트 평형 :  ,  

 

kN ,  


kN

 ×


×


 


×




 ≒ mm

 ×


× 


 


×

 


 ≒ mm

7. 【정답】 ⓸

×




×,  


×

×
 mm







  mm

8. 【정답】 ⓶

나사산의 수  



××


 



너트의 최소 높이   

×  mm

9. 【정답】 ⓵
스프링의 평균지름 ×   mm

 
××

×××

  mm
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10. 【정답】 ⓵
벨트의 긴장측 장력을 라 하면

 cos 






⋅⋅cos

 
cos




 cos



11. 【정답】 ⓶

 

× 






12. 【정답】 ⓸
⓸ 임의로 비틀림각을 선정할 수 있으므로 두 기어의 중심거리를 조정할 수 있다.

13. 【정답】 ⓵
⓵ 최대죔새는   이다.
⓶ 최대틈새는   이다.
⓷ 최소틈새는 구멍과 축의 치수가 으로 같을 때 이다.
⓸ 실체 치수에 따라 틈새가 생길 수도 있고, 죔새가 생길 수도 있으므로 중간 끼워맞춤이다.
 
14. 【정답】 ⓸

×


×

×


×




 
×



××


×

15. 【정답】 ⓷
내접기어의 잇수  ×  
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16. 【정답】 ⓵

링기어의 각속도  


  rpm

차동피니언의 반지름을 , 오른쪽 측면기어의 반지름을 라 하면 차동피니언과의 접촉점에
서의 속도는 같으므로
×  

 ×


×


×





  rpm

참고 : 차동피니언의 각속도  


×





×

  

17. 【정답】 ⓶

중심선 평균거칠기 : Ra 








Ra 

×



 


 


  m 

18. 【정답】 ⓶
주철관이다.

19. 【정답】 ⓸
 

 

압축력 × 
  


  




20. 【정답】 ⓸

 tan

tan
tan

tan








