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기 관 술
5.

6.

7.

8.

9.

다음 중 디젤기관의 발화(착화)지연이 길어질 때 

발생하는 현상으로 가장 옳지 않은 것은?

① 착화 전의 연료량이 많아진다.
② 기관의 토크 변동이 크고 진동을 일으킨다.
③ 정숙한 운전이 어렵게 된다.
④ 실린더 내의 압력 상승률이 작게 된다.

다음은 유도 전동기의 운전 방법에 대한 설명이다. 

가장 옳지 않은 것은?

① 농형 유도 전동기의 기동법 중 직접 기동법은 
5kW 이하 소형 유도 전동기에 적용되는 기동법
으로 별도의 기동장치 없이 정격전압을 전동기에 
가하여 기동하는 방법이다.

② 3상 유도전동기에서 3상 중 두 상의 순서를 
바꾸면 회전 자기장의 방향이 바뀌어 전동기의 
회전방향도 반대가 된다.

③ 유도 전동기의 속도를 제어하는 방법은 극수, 
주파수를 바꾸거나, 1차 전압이나 2차 전압 또는 
2차 저항을 변화시켜 슬립을 바꾸는 방법이 있다.

④ 농형 유도 전동기의 기동법 중 Y-△ 기동법은 
기동 시 상전압을 선간전압의 1/3로 낮춤으로써 
기동 전류를 1/���로 줄일 수 있다.

다음 중 직접 냉매의 물리적 구비조건으로 가장 

옳지 않은 것은?

① 증발의 잠열이 클 것
② 임계온도가 높을 것   
③ 응축압력이 낮을 것     
④ 대기압에서 증발온도가 높을 것

다음 중 크랭크축이 절손되는 직접적인 이유로 가장 

옳은 것은?

① 위험회전수에서의 계속운전
② 실린더의 마모
③ 과도한 연료분사 압력
④ 불완전 연소

다음 중 디젤기관에서 배기온도가 너무 높은 때의 

원인으로 가장 옳지 않은 것은?

① 연료분사량이 많을 때
② 실린더 윤활이 부족할 때
③ 배기밸브가 빨리 열릴 때
④ 연료분사시기가 늦을 때

1.

2.

3.

4.

다음 괄호 안에 들어갈 용어로 올바르게 짝지어진 

것은? 

         
① 링의 펌프 작용 플러터(flutter) 작용
② 플러터(flutter) 작용 링의 펌프 작용 
③ 소결(stick) 작용 링의 펌프 작용
④ 플러터(flutter) 작용 소결(stick) 작용

다음 중 축의 칼라에 대해 패드(pad)가 경사하여 

기름이 쐐기 모양으로 들어가 높은 유압으로 추력을 

받는 베어링은 어느 것인가?

① 보통형 ② 말굽형
③ 미첼형 ④ 유니언형

다음 중 선박용 프로펠러에 대한 설명으로 옳은 

것은 모두 몇 개인가?

① 1개      ② 2개      ③ 3개      ④ 4개
         
다음 중 디젤기관 배기색이 백색이 되는 원인으로 

가장 옳지 않은 것은? 

① 소기압력이 너무 높을 때
② 실린더 중 한 실린더가 폭발하지 않을 때
③ 흡 · 배기 밸브 누설, 고착으로 압축이 불량할 때
④ 연료에 수분 혼입 시



2019년도 제3차 경찰공무원 채용시험 문제지 기 관 술 CODE：12　 2/3

10.

11.

12.

13.

다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 코일을 관통하는 자속이 변화할 때 발생하는 
유도기전력은 코일을 관통하는 자속이 매초 
변화하는 양과 코일의 감은 횟수의 곱에 비례
한다. - 패러데이 법칙

② 유도 기전력은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 
발생한다. - 렌츠의 법칙

③ 두 대전된 입자 사이에 작용하는 정전기적 인력이 
두 전하의 곱에 비례하고, 두 입자 사이의 거리의 
제곱에 반비례한다. - 키르히호프의 제1법칙

④ 전류의 세기는 두 점 사이의 전위차에 비례하고, 
전기저항에 반비례한다. - 옴의 법칙

다음 중 원심펌프의 캐비테이션(공동현상)을 방지

하기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

① 흡입밸브로 유량을 감소시킨다.
② 흡입관의 직경을 크게 한다.
③ 흡입측 손실수두를 작게 한다. 
④ 펌프의 회전수를 낮춘다.

4행정 사이클 디젤기관의 흡기밸브 및 배기밸브의 

개폐시기가 다음과 같을 때 오버랩(over lap)은 몇 도가 

되는가?

① 40° ② 55° ③ 70° ④ 140°

다음 보일러에 대한 설명 중 옳은 것은 모두 몇 

개인가?

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 

14.

15.

16.

17.

보일러의 운전 중 프라이밍(Priming), 포밍(Forming)이 

일어났을 때의 현상에 대하여 가장 옳지 않은 것은?

① 증기의 건도가 저하되어 증기시스템의 증기사용량이 
증가한다.

② 과열기의 증기 온도가 급격히 저하한다.
③ 수면계의 수위는 정확한 위치를 나타내지 않는다.
④ 방출되는 증기속의 수분이 감소된다.

다음은 디젤기관의 과급에 대한 설명이다. 옳은 

것은 모두 몇 개인가?

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개

다음 중 디젤기관의 피스톤링에 대한 설명으로 옳지 

않은 것은?

① 링의 절구부 면압을 복숭아형과 같이 크게 하여 
링의 플러터 현상을 방지한다.

② 링의 장력은 실린더 내벽에 미치는 단위면적당 
압력을 말하며, 링의 면압은 자유상태에 있는 
절구틈을 실린더 지름까지 닫았을 경우의 하중을 
말한다.

③ 링의 소재는 주철을 많이 사용하며, 주철 조직에 
포함되어 있는 흑연이 윤활 작용을 보조하여 
링이 눌어 붙는 것을 방지한다. 

④ 내마모성, 열전도성, 내식성을 증가시키기 위해 
크롬 도금을 하는 경우도 있다.

다음 중 프로펠러의 캐비테이션(공동현상)이 발생

되는 원인으로 옳지 않은 것은 모두 몇 개인가?

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개
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18.

19.

20.

다음 펌프에 대한 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개 

인가? 

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

다음 중 디젤기관 연소과정의 순서로 옳은 것은?

① 정적연소(폭발적연소) - 발화늦음 - 제어연소 
- 후연소

② 발화늦음 - 정적연소(폭발적연소) - 후연소 - 
제어연소 

③ 발화늦음 - 정적연소(폭발적연소) - 제어연소 - 
후연소 

④ 제어연소 - 발화늦음 - 정적연소(폭발적연소) - 
후연소

다음 괄호 안에 들어갈 것으로 올바르게 짝지어진 

것은?

① 피스톤 연접봉
② 크랭크축 연접봉
③ 피스톤 크랭크축
④ 크랭크축 피스톤


